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NOVI DIGITALNI IZMENJIVAC OD TOPLA SANITARNA VISOKA BESUMAN SMANJENE
TOUCHPAD INTERFEJS INOX-A VODA NA STABILNOJ EFIKASNOST RAD DIMENZIJE
TEMPERATURI




UDOBNOST KOJU
ZASLUZUJES C I A O

SPECIFIKACIJA ENERGETSKOG OZNACAVANJA M 25C 30C 15 R™ 25 R™
(prema ErP propisima)

Sifra kotla (verzija MTN) 20187761 20187765 20187766 20187767
Sifra kotla (verzija TNG) 20187764 / / /
Klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje A A A A
Klasa energetske efikasnosti grejanja TSV A A - -
Nazivna toplotna snaga pnominal kW 19 24 15 19
:EESeiT:rQEtSKe efikasnosti za sezonsko grejanje ns % 23 93 93 23
KORISNA TOPLOTNA SNAGA

Pri nazivnoj toplotnoj snazi, visokotemperaturni rezim (**) P4 kW 19,4 24,4 14,5 19,4
Pri 30% nazivne toplotne snage i niskotemperaturnom rezimu (***) P1 kW 6,5 8,2 4.9 6,5
EFIKASNOST

Pri nazivnoj toplotnoj snazi, visokotemperaturni rezim (**) n4 % 87,3 87,6 87,1 87,3
Pri 30% nazivne toplotne snage i niskotemperatumom rezimu () n1 % 98,5 98,2 98,7 98,5
POTROSNJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Pri punom opterecenju elmax W 32 38 32 32
Pri delimi¢nom opterecenju elmin w 12 12 12 12

U stand-by modu PSB W 3 3 3 3
OSTALI PARAMETRI

Gubici toplote u stand-by rezimu Pstby w 30 30 30 30
GodiSnja potroSnja energije QHE GJ 42 56 42 42
Nivo buke, u zatvorenom prostoru LWA dB 50 53 50 50
Emisije NOx NOx  mg/kWh 22 22 22 22
ZA KOMBINOVANE MODELE

Deklarisano opterecenje XL XL - -
Energetska efikasnost tople vode nwh % 84 84 - -
Dnevna potroSnja elektriCne energije Qelec kWh 0,133 0,152 - -
Dnevna potro$nja goriva Qfuel kWh 23,183 23,306 - -
Godisnja potrosnja elektricne energije AEC kWh 29 33 - -
Godisnja potrosnja goriva AFC GJ 18 18 - -
OSTALE SPECIFIKACIJE

Nominalna snaga u grejanju (max-min) kW 20,0-3,1 25,0-3,95 20,0-3,1 20,0-3,1
Nominalna snaga TSV (max-min) kW 25,0-3/1 30,0 - 3,95 25,0-31 25,0-3,1
Napon napajanja V-Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50
Stepen zastite IP IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
NOx klasa 6 6 6 6
GREJANJE

Maksimalni pritisak-temperatura bar-°C 3-90 3-90 3-90 3-90
Pumpa: maksimalni raspoloZivi napor (protok 1000 I/h) mbar 408 408 408 408
Ekspanziona posuda | 8 8 8 8
TSV

Max pritisak bar 8 8 - -
Proizvodnja TSV-e pri AT = 25°C / 30°C / 35°C I/min 14,3/11,9/10,2  17,2/14,3/12,3 - -
Minimalni protok TSV-e I/min 2 2 - -
HIDRAULICNI | GASNI PRIKLJUCCI

Ulazni pritisak gasa (G20-G31) mbar 20-37 20-37 20 -37 20 -37
Grejanje Potis- Povrat / Ulaz gasa %] 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
TSV Ulaz - Izlaz / Spremnik TSV-e Potis - Povrat %) 1/2" 1/2" 3/4" 1/2"
DIMENZIJE, MASA

Dimenzije kotla (VxSxD) mm 700x400x275  700x400x275  700x400x275 700x400x275
Neto masa kg 28,5 30 27,5 29
OPCIJE | DUZINE DIMOVODA

mrank)smalna duzina za koaksijalni dimovod (@60 -100 m 5.85 485 5.85 5.85
Maksimalna duZina za odvojeni sistem (@80 + 80 mm) m 33+334 27+27® 33+33%W 33+334

(*) Modeli 'Samo grejanje' se isporucuju sa trokrakim ventilom. Slavina za punjenje nije dostupna.

(**) Visokotemperaturni rezim znaci: 60°C povrat 80°C potis.

(**)Rezim niske temperature znaci za kondenzacione kotlove 30°C, za niskotemperaturne kotlove 37°C i za ostale kotlove 50°C temperatura
povrata (na ulazu u kotao).

(A) Do 52+52 preko dvostrukog adaptera za dimnjak sa pozicijom za ulaz vazduha (dostupno kao dodatna oprema)
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